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       TECHNICAL INFORMATION 
          株式会社    佐  野 

〒 ６１５－００５２   京都市右京区西院清水町 ９番地   〒５２１－０００３ 滋賀県坂田郡米原町大字入江 ７０９番地 

           電話 （０７５）３１４－００４４            電話 （０７４９）５２－５０２７ 

          ＦＡＸ （０７５）３１２－９３３４           ＦＡＸ （０７４９）５２－０７０１ 

    ＳＮ バインダー  Ｗ００８， Ｗ０１６ 
                               （顔料マット）   （ホワイト） 

                 染み込みタイプ 風合い良好顔料、ホワイトバインダー 
  

          本品は綿製品においてプリントすることにより生地の風合いを極力損なわず仕上がりが 
            ソフトタッチになる顔料マット、ホワイトタイプのバインダーです。 

         ［性 状］  
          外 観     ：    乳白色ペースト （Ｗ００８）  白色ペースト （Ｗ０１６） 
          組 成     ：    特殊アクリルエマルジョン  
          粘 度     ：    約 １２，０００ ｃｐｓ 
          イオン性    ：    アニオン  

        ［特 徴 ］ 
１．   染み込むため染料で染めた感じに仕上がります。 
２．   生地の風合いに近いプリントが可能です。 
３．   ハイメッシュ（～＃１２００）でも作業性が良い 

          
        ［ 標準使用方法 ］ 
             ＳＮ バインダー Ｗ００８    １００     Ｗ０１６       １００ 
               顔   料              ｘ                       
              架 橋 剤               ３                    ３ 
      
        ［ 工  程  ］ 
      （ハンドプリント例） バインダーＷ００８、Ｗ０１６調合品プリント→乾燥→ベーキング（１３０℃ｘ１５秒） 

      
         

           上記データー、処方は一例でありますので、貴社にて十分な御試験の上ご使用下さい。 


